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CO2- pH-reglering
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Driftsinstruktion
Uppstart
-	 Anslut full flaska och öppna flaskventilen.
-	 Öppna magnetventilen genom att ställa pH-mätaren på manuell dosering.
-	 Ställ in CO2-flödet till hälften av full kapacitet med hjälp av nålventilen på flödesmätaren.
-	 Ställ åter pH-mätaren på automatisk dosering.
-	 Öka eller minska flödet efter behov med nålventilen, när magnetventilen är i öppet läge.

Om flödet ej erhålls, kontrollera att:
-	 Gas finns i flaskan samt att flaskventilen är öppen.
-	 Reglerenheten för CO2 får spänning 230V från pH-mätaren.
-	 Doseringsslangarna ej är blockerade.
-	 Inlösarens funktion för genomströmning av koldioxid till huvudvattenledningen fungerar.

Byte av flaska
-	 Stäng kranen på flaskan.
-		 Kontrollera alltid packningen innan ny flaska ansluts.
-	 Byt ut skadad eller sliten packning.

Säkerhet
Koldioxid
-	 All berörd personal skall ha kännedom om CO2.

Säkerheten för personalen
-	 Kontrollera att alla utrymmen där CO2 kan utlösas eller ackumuleras är tillfredsställande ventilerade.

Säkerhetsåtgärder vid underhåll				    -	
Innan något arbete får utföras skall systemet stängas av.

Underhåll
Reglerenhet
-	 Denna fordrar ej något regelbundet underhåll men in- och utloppsanslutningarna bör emellanåt täthetsprovas med läckspray. 
	 Flödesmätaren fordrar inte något rutinunderhåll.

Inlösare	
-	 Täthetsprova emellanåt anslutningen.

Kopplingsschema

Larm ut
230V

Drift Larm

Tryckvakt

Magnetventil

230V in
(larm)

Autodos in
230V

Säkring

Autodos




