


Upprulining med utvaxling /4
Art.nr 412095 Pﬂhlen

swimming pool equipment

Till var upprulining med utvaxling, art.nr 412095, behdvs ett teleskopror i 3 delar av aluminium, art.nr 41259 och valfri duk.

I - - i i s o
\ A / lh
| \A F B/

Montering

1. Stéll gavlarna (A+B) pa lamplig kortsida, vinkelratt mot poolens langsida, parallellt med varandra och symmetriskt mot
poolen.

2. Montera de mindre aluminiumrdren (C) pa PVC-lagringarna (D). Se till att roren ar fria fran grader invandigt, grada ur
med en kniv vid behov. Lagg en trékloss under gaveln (A) som mothall pa undersidan for att inte skada gaveln om den laggs
mot marken.

3. Skjut in de tva mindre aluminiumréren (C) i det stérre aluminiumréret (E), sa att de bildar ett teleskopror.

4. Reglera teleskoproret till passande langd.

5. Tra medféljande nylonbricka (F) pa den bortre lagringens axel och stick darefter in axeln i det nedre hélet pa den bortre
gaveln (B).

5. Fastrattsidans gavel (A) i underlaget, 4st skruvar 5,5x38 medfdljer.

6. Skruva fast teleskopréret i PVC-lagringarna. Skruva samtidigt fast dukens ande i teleskoproret, 9st skruvar 4,2x13 medféljer.
Dessa skruvar ska placeras mitt i och 1angs med ett av de nedsénkta plana sparen pa teleskoproret.

7. Justera den andra gavelns placering (B) och skruva fast den i underlaget, 4st skruvar 5,5x38 medfdljer.
Gavlarna ska sté parallellt med varandra.

8. Tra pa ratten (G) och fixera den med den langa skruven (H) och muttern (I).

Monteringsinstruktion
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